
LEICHTIGKEIT MIT PROFIL
PL ANEO AIR
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SCHIEBETÜREN 
VORTEILE AUF EINEN BLICK
_   kein Schwenkbereich spart Platz

_   Tür kann hinter Möbelstücken verschwinden

_   stilvolle und elegante Art Verbindung und  

Trennung von Räumen zu schaffen

_   kein Zuschlagen bei Zugluft

 _   ideal für barrierefreies Wohnen

_   größere Abmessungen möglich als bei Drehtüren

SCHIEBEND LEICHT:
MEHR RAUM, MEHR ELEGANZ.
Eine Schiebetüre aus Glas stellt eine elegante und filigrane Alternative zu Türen aus  

Holz dar. Mit einer Glasschiebetüre kann ein Raum geschlossen werden und trotzdem 

bleibt ein offenes Raumgefühl, wodurch der Wohnraum großzügiger wirkt. Zudem 

fungieren Schiebetüren als Raumtrenner, da sie auch offenstehend gut aussehen.

DIE SCHIEBETÜR
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PLANEO AIR 
VORTEILE AUF EINEN BLICK
_  Rahmen schützt den sensibelsten Bereich  

der Tür, die Glaskante – vor Bruch

_  stabile Konstruktion durch umschließenden Rahmen

_  Tür wird sichtbarer ohne auffälliges Glasdesign

_  filigranes Rahmenprofil wird zum eleganten  

Designelement im Raum

Erhältlich in Edelstahl,  
Kaschmirgrau und Graphitschwarz

Ein 6 mm breites  Aluminium- 
profil umschließt die Glaskante.

DIE TECHNIK – ELEGANTER SCHUTZ

FARBVIELFALT

LEICHTIGKEIT MIT PROFIL
PLANEO AIR
SCHIEBETÜRSYSTEM MIT RAHMEN

Wie ein dezenter Bilderrahmen zeichnet sich das Profil um das Glas und macht so die gesamte Tür 

zum Designelement im Raum. Neben dem ästhetischen Mehrwert bietet das Profil zusätzlichen 

Schutz für die Glaskante. 

PLANEO AIR
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PLANEO AIR SILENT

Eine Gummilippe dichtet an 

einen, an der Wand montierten 

Aluminiumwinkel.

Eine Bürste schließt 

die Tür zum Boden ab.

Eine Gummilippe dichtet direkt 

in die Wandleibung ab. 

DIE TECHNIK – MAXIMAL EFFEKTIV, MINIMAL SICHTBAR

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Bürste

Glastür

Glastür

Wand Wand

Glastür

_ Wandmontage, 1-flüglig 

_ für Glasstärke 8 mm

_  maximales Glastürmaß: 1100 × 2200mm

_ als Standard- und Sondermaß erhältlich

_ mit Softeinzug erhältlich
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O P E N I N G  D O O R S

System with described property not available.
System mit beschriebener Eigenschaft nicht verfügbar.

System has the described property.
System verfügt über die beschriebene Eigenschaft.

System with described property not available.
System mit beschriebener Eigenschaft nicht verfügbar.

System has the described property.
System verfügt über die beschriebene Eigenschaft.

Manueller Schiebetürbeschlag, mit unsichtbar im Profil gleitenden
Laufwagen. Einsetzbar für 1-flügelige Schiebetüren aus Glas. Glasschei-
ben werden sicher geklemmt und bedürfen keiner besonderen Bearbei-
tung. Die Soft-Einzug-Technik führt die Türen sanft in ihre Endposition 
und hält sie dort. Das System ist vorgerichtet für die Montage an Wand.
Minimale Abmaße des Profils (B= 45 mm H= 63 mm) und zurückhal-
tendes Design integrieren das System nahezu in jedes Wohnmilieu. 
Feingeschliffene und eloxierte Aluminiumoberflächen unterstreichen 
die Qualität des Beschlages. Durch ein innovatives Dichtsystem ist eine 
Schallisolierung ähnlich einer Holzdrehtüre möglich.
Das Schiebetür-System wurde erfolgreich geprüft in Anlehnung an die 
DIN EN 1527:2013 (100.000 Zyklen mit einem Türgewicht von 120 kg).

Manual sliding door hardware with running rails sliding 
invisibly in the profile. Can be used for 1-wing sliding doors of 
glass. Glass panes are securely clamped and do not require any 
special processing. The gentle-closing-operation gently guides 
the doors into their end position and keeps them there.
The system is prepared for installation to the wall. Minimum 
dimensions of the profile (W= 45 mm H= 63 mm) and an 
unobtrusive design integrate the system into nearly any living 
ambience. Fine-ground and anodised aluminium surfaces 
support the quality of the hardware. An innovative sealing 
system enables sound insulation similar to a wooden revolving 
door. The sliding door system was successfully tested in 
accordance with DIN EN 1527:2013 (100,000 cycles with a door 
weight of 120 kg).

PLANEO AIR SILENT 120
Edelstahl-Optik, Graphitschwarz, Kaschmirgrau

PLANEO AIR SILENT 120
stainless steel look, graphite black, cashmere grey

PLANEO AIR 
SILENT 120

Art der Laufschiene
Type of running rail

Profil 
Profile

Wandmontage
Wall assembly 

Deckenmontage
Ceiling assembly

Höhenverstellung im eingebauten Zustand
Height adjustment in the installed condition

Silent move System (leiser Lauf)
Silent move system 

Glasbearbeitung für Laufschienenbeschlag
Glass processing for running rail hardware 

Belastbarkeit
Resilience 120 KG

geeignet für Glas mit Dicke 8 mm
Suitable for glass with thickness 8 mm

geeignet für Glas mit Dicke 10 mm
Suitable for glass with thickness 10 mm

System geeignet für Holztüren
system suitable for wooden doors

Oberfläche Graphitschwarz
Surface graphite black

Oberfläche Edelstahloptik
Surface stainless steel look

Oberfläche Alu
Surface alu

Oberfläche Weiß RAL9016
Surface white RAL9016

Oberfläche Kaschmirgrau
Surface cashmere grey

Bemassung Laufschiene (BxH) / Durchmesser 
bei Rohr 
Dimensions running rail (WxH) / diameter for tube 

45 x 63 mm

Verbindung zum Türflügel
Connection to door wing

Klemmhalter 
Clamp holder 

Arretierung im offenen und geschlossenen Zustand
Arresting in the open and closed condition 

1 flügelig 
1-wing 

2 flügelig
2-wing 

Montage in Verbindung mit Seitenteil 
und/oder Oberlicht
Assembly in connection with side part and/or skylight

Soft-Einzug
Gentle-closing-operation

Standardlängen 
Standard lengths 2000/2200

Dauertest in Anlehnung an DIN EN 1527
Permanent test according to DIN EN 1527

Wandabstand (Tür-Wand)
Wall distance (door-wall) Glas: 21,5 mm

Maximale Türabmessungen
Maximum door dimensions     1200x2200
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O P E N I N G  D O O R S

System with described property not available.
System mit beschriebener Eigenschaft nicht verfügbar.

System has the described property.
System verfügt über die beschriebene Eigenschaft.

System with described property not available.
System mit beschriebener Eigenschaft nicht verfügbar.

System has the described property.
System verfügt über die beschriebene Eigenschaft.

Manueller Schiebetürbeschlag, mit unsichtbar im Profil gleitenden
Laufwagen. Einsetzbar für 1-flügelige Schiebetüren aus Glas. Glasschei-
ben werden sicher geklemmt und bedürfen keiner besonderen Bearbei-
tung. Die Soft-Einzug-Technik führt die Türen sanft in ihre Endposition 
und hält sie dort. Das System ist vorgerichtet für die Montage an Wand.
Minimale Abmaße des Profils (B= 45 mm H= 63 mm) und zurückhal-
tendes Design integrieren das System nahezu in jedes Wohnmilieu. 
Feingeschliffene und eloxierte Aluminiumoberflächen unterstreichen 
die Qualität des Beschlages. Durch ein innovatives Dichtsystem ist eine 
Schallisolierung ähnlich einer Holzdrehtüre möglich.
Das Schiebetür-System wurde erfolgreich geprüft in Anlehnung an die 
DIN EN 1527:2013 (100.000 Zyklen mit einem Türgewicht von 120 kg).

Manual sliding door hardware with running rails sliding 
invisibly in the profile. Can be used for 1-wing sliding doors of 
glass. Glass panes are securely clamped and do not require any 
special processing. The gentle-closing-operation gently guides 
the doors into their end position and keeps them there.
The system is prepared for installation to the wall. Minimum 
dimensions of the profile (W= 45 mm H= 63 mm) and an 
unobtrusive design integrate the system into nearly any living 
ambience. Fine-ground and anodised aluminium surfaces 
support the quality of the hardware. An innovative sealing 
system enables sound insulation similar to a wooden revolving 
door. The sliding door system was successfully tested in 
accordance with DIN EN 1527:2013 (100,000 cycles with a door 
weight of 120 kg).

PLANEO AIR SILENT 120
Edelstahl-Optik, Graphitschwarz, Kaschmirgrau

PLANEO AIR SILENT 120
stainless steel look, graphite black, cashmere grey

PLANEO AIR 
SILENT 120

Art der Laufschiene
Type of running rail

Profil 
Profile

Wandmontage
Wall assembly 

Deckenmontage
Ceiling assembly

Höhenverstellung im eingebauten Zustand
Height adjustment in the installed condition

Silent move System (leiser Lauf)
Silent move system 

Glasbearbeitung für Laufschienenbeschlag
Glass processing for running rail hardware 

Belastbarkeit
Resilience 120 KG

geeignet für Glas mit Dicke 8 mm
Suitable for glass with thickness 8 mm

geeignet für Glas mit Dicke 10 mm
Suitable for glass with thickness 10 mm

System geeignet für Holztüren
system suitable for wooden doors

Oberfläche Graphitschwarz
Surface graphite black

Oberfläche Edelstahloptik
Surface stainless steel look

Oberfläche Alu
Surface alu

Oberfläche Weiß RAL9016
Surface white RAL9016

Oberfläche Kaschmirgrau
Surface cashmere grey

Bemassung Laufschiene (BxH) / Durchmesser 
bei Rohr 
Dimensions running rail (WxH) / diameter for tube 

45 x 63 mm

Verbindung zum Türflügel
Connection to door wing

Klemmhalter 
Clamp holder 

Arretierung im offenen und geschlossenen Zustand
Arresting in the open and closed condition 

1 flügelig 
1-wing 

2 flügelig
2-wing 

Montage in Verbindung mit Seitenteil 
und/oder Oberlicht
Assembly in connection with side part and/or skylight

Soft-Einzug
Gentle-closing-operation

Standardlängen 
Standard lengths 2000/2200

Dauertest in Anlehnung an DIN EN 1527
Permanent test according to DIN EN 1527

Wandabstand (Tür-Wand)
Wall distance (door-wall) Glas: 21,5 mm

Maximale Türabmessungen
Maximum door dimensions     1200x2200
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O P E N I N G  D O O R S

System with described property not available.
System mit beschriebener Eigenschaft nicht verfügbar.

System has the described property.
System verfügt über die beschriebene Eigenschaft.

System with described property not available.
System mit beschriebener Eigenschaft nicht verfügbar.

System has the described property.
System verfügt über die beschriebene Eigenschaft.

Manueller Schiebetürbeschlag, mit unsichtbar im Profil gleitenden
Laufwagen. Einsetzbar für 1-flügelige Schiebetüren aus Glas. Glasschei-
ben werden sicher geklemmt und bedürfen keiner besonderen Bearbei-
tung. Die Soft-Einzug-Technik führt die Türen sanft in ihre Endposition 
und hält sie dort. Das System ist vorgerichtet für die Montage an Wand.
Minimale Abmaße des Profils (B= 45 mm H= 63 mm) und zurückhal-
tendes Design integrieren das System nahezu in jedes Wohnmilieu. 
Feingeschliffene und eloxierte Aluminiumoberflächen unterstreichen 
die Qualität des Beschlages. Durch ein innovatives Dichtsystem ist eine 
Schallisolierung ähnlich einer Holzdrehtüre möglich.
Das Schiebetür-System wurde erfolgreich geprüft in Anlehnung an die 
DIN EN 1527:2013 (100.000 Zyklen mit einem Türgewicht von 120 kg).

Manual sliding door hardware with running rails sliding 
invisibly in the profile. Can be used for 1-wing sliding doors of 
glass. Glass panes are securely clamped and do not require any 
special processing. The gentle-closing-operation gently guides 
the doors into their end position and keeps them there.
The system is prepared for installation to the wall. Minimum 
dimensions of the profile (W= 45 mm H= 63 mm) and an 
unobtrusive design integrate the system into nearly any living 
ambience. Fine-ground and anodised aluminium surfaces 
support the quality of the hardware. An innovative sealing 
system enables sound insulation similar to a wooden revolving 
door. The sliding door system was successfully tested in 
accordance with DIN EN 1527:2013 (100,000 cycles with a door 
weight of 120 kg).

PLANEO AIR SILENT 120
Edelstahl-Optik, Graphitschwarz, Kaschmirgrau

PLANEO AIR SILENT 120
stainless steel look, graphite black, cashmere grey

PLANEO AIR 
SILENT 120

Art der Laufschiene
Type of running rail

Profil 
Profile

Wandmontage
Wall assembly 

Deckenmontage
Ceiling assembly

Höhenverstellung im eingebauten Zustand
Height adjustment in the installed condition

Silent move System (leiser Lauf)
Silent move system 

Glasbearbeitung für Laufschienenbeschlag
Glass processing for running rail hardware 

Belastbarkeit
Resilience 120 KG

geeignet für Glas mit Dicke 8 mm
Suitable for glass with thickness 8 mm

geeignet für Glas mit Dicke 10 mm
Suitable for glass with thickness 10 mm

System geeignet für Holztüren
system suitable for wooden doors

Oberfläche Graphitschwarz
Surface graphite black

Oberfläche Edelstahloptik
Surface stainless steel look

Oberfläche Alu
Surface alu

Oberfläche Weiß RAL9016
Surface white RAL9016

Oberfläche Kaschmirgrau
Surface cashmere grey

Bemassung Laufschiene (BxH) / Durchmesser 
bei Rohr 
Dimensions running rail (WxH) / diameter for tube 

45 x 63 mm

Verbindung zum Türflügel
Connection to door wing

Klemmhalter 
Clamp holder 

Arretierung im offenen und geschlossenen Zustand
Arresting in the open and closed condition 

1 flügelig 
1-wing 

2 flügelig
2-wing 

Montage in Verbindung mit Seitenteil 
und/oder Oberlicht
Assembly in connection with side part and/or skylight

Soft-Einzug
Gentle-closing-operation

Standardlängen 
Standard lengths 2000/2200

Dauertest in Anlehnung an DIN EN 1527
Permanent test according to DIN EN 1527

Wandabstand (Tür-Wand)
Wall distance (door-wall) Glas: 21,5 mm

Maximale Türabmessungen
Maximum door dimensions     1200x2200
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HINWEIS  Technisch bedingt hat PLANEO AIR 
SILENT einen maximalen Abstand von 4,5 mm 
von der Wand. Abstandsets für z.B. Montage 
vor Sockelleisten sind separat erhältlich.

PLANEO AIR SILENT 
DICHTSYSTEM FÜR SCHIEBETÜREN

KÜCH E BAD

HOME OFFICE HOBBYRAUM

VIELFÄLTIGE ANWENDUNG

Die fehlende Abdichtung war bisher oft das Argument gegen eine Schiebetür. Selbst wenn der 
elegante Look und die weiteren Vorzüge, wie Barrierefreiheit und Platzersparnis überzeugen würden. 
Mit PLANEO AIR SILENT ist dieses Problem nun gelöst!

PLANEO AIR SILENT 
VORTEILE AUF EINEN BLICK
_  schallhemmend, vergleichbar mit einer Holztür

_  dichtet gegen Dämpfe und Gerüche,  

ideal für Küche und Bad

_  verhindert Zugluft, Wärme bleibt im Raum

_  mehr Privatsphäre durch seitlichen Sichtschutz

_  System von außen unsichtbar,  

der puristische Look der Tür bleibt erhalten
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PLANEO AIR LOFT 
VORTEILE AUF EINEN BLICK
_  Rahmen schützt den sensibelsten Bereich der Tür – die Glaskante – vor Bruch

_  stabile Konstruktion durch umschließenden Rahmen

_  Tür wird sichtbarer ohne auffälliges Glasdesign

_ aufgebrachte Streben machen die Tür zum Stilelement des Wohnraums

6 mm breite und 1 mm 
starke  Alustreben liegen 
auf dem Glas auf.

DIE TECHNIK – SCHUTZ MIT STIL

INDIVIDUELLE 
AUFTEILUNG 
DER STREBEN

MÖGLICH

Hochwertige Anmutung durch 1 mm 
starke Aluminium-Lisenen.

LOFTCHARAKTER MIT CHIC 
PLANEO AIR LOFT
SCHIEBETÜRSYSTEM MIT RAHMEN UND SPROSSEN

In einem Loft zu wohnen, hat Charme. Aber echte Fabrikhallen und alte Werksgebäude sind selten. 

Wer diesen Charakter sucht, braucht mit PLANEO AIR LOFT nicht mehr unbedingt ein Fabrikgebäude. 

Die Flächenteilungen erinnern an Sprossenfenster alter Industriehallen und können auch individuell 

gestaltet werden.

PLANEO AIR LOFT
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GRIFFSTANGEN

GRIFFSTANGE PLANEO SMART2LOCK

PLANEO GS 49017
smart2lock
Graphitschwarz 
Edelstahl matt
Kaschmirgrau
11 x 700 x 18 mm

PLANEO GS 49011
Graphitschwarz 
Edelstahl matt
Kaschmirgrau
11 x 700 x 18 mm

PLANEO GS 49012
Graphitschwarz
Edelstahl matt
25 x 550 x 26,5 mm

PLANEO GS 49013
Graphitschwarz
Edelstahl matt
25 x 550 x 29 mm

PLANEO GS 49014
Griffstange/-leiste
Graphitschwarz
Edelstahl matt 
25 x 550 x 29 mm

GRIFFMUSCHELN

CIRCLE
Edelstahl matt
Ø 60 mm 
H: 10 mm

CIRCLE
Graphitschwarz
Ø 60 mm 
H: 10 mm

CIRCLE
Kaschmirgrau
Ø 60 mm 
H: 10 mm

INTEGRIERTE SCHLIESSTECHNIK

_  ungestört per Knopfdruck – Privatsphäre bei Schiebetüren

_  komfortable 1-Hand-Bedienung

_   einfache Notentriegelung und mechanische Paniköffnung

_   Besetzt-Anzeige durch LED 

_   sehr lange Batterielaufzeit

_   ohne Elektrosmog

Einfaches Verriegeln und 
Öffnen per Knopfdruck. 
Rot leuchtende LED zeigt 
an ob die Tür verriegelt ist.

LUCIA GST
Graphitschwarz 
Edelstahl matt 
Kaschmirgrau
40 x 550 x 58 mm

PLANEO AIR
Edelstahl matt

PLANEO AIR SILENT
Edelstahl matt

PLANEO AIR SILENT
Kaschmirgrau

PLANEO AIR SILENT
Graphitschwarz

PLANEO AIR
Kaschmirgrau

PLANEO AIR
Graphitschwarz

PLANEO AIR SILENT

PLANEO AIR

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

_ Wand- oder Deckenmontage 
_ für ESG und VSG 8 und 10mm
_ 1- und 2-flüglige Schiebetüranlagen

_  maximales Glastürmaß: 1400 × 2500mm
_ als Standard- und Sondermaß erhältlich
_ mit Softeinzug erhältlich

_ passend für Planeo X
_ Wandmontage 
_ für ESG 8 mm

_  maximales Glastürmaß: 1100 x 2200mm
_ als Standard- und Sondermaß erhältlich
_ mit Softeinzug erhältlich

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

 _ Wand- oder Deckenmontage
_ für ESG und VSG 8 und 10mm
_ 1- und 2-flüglig, Ganzglasanlage 

_  maximales Glastürmaß: 1400 × 2500mm
_ als Standard- und Sondermaß erhältlich
_ mit Softeinzug erhältlich

PLANEO AIR LOFT

PLANEO AIR LOFT - 1
4 Linien

PLANEO AIR LOFT - 2
Sprossen

PLANEO AIR LOFT
Individual (Abbildung beispielhaft)

PRODUKTÜBERSICHT
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GRIFFWERK GmbH | Lindenstr. 90 | 89134 Blaustein | Tel. +49 731 93 80 89-20 | Fax +49 731 93 80 89-29 | info@griffwerk.de


